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Technicky list vyrobku

Pramyslové zafivkové svitidlo

VICTORIA 230V KLD-L 2G11 g
2x36W IP65

Objednaci ¢islo
910320020

Jednotkovy EAN
8595209926432

Obecné informace

Typ/popis vyrobku Zarivkové svitidlo
Varianta vyrobku/model Priimyslové svitidlo
Znacka/vyrobce NBB

Material PC/PC

Typ zdroje PLL

Nominalni Zivotnost (h) 50000 h
Stmivatelné béznymi stmivadi Ne

Stupen kryti (IP) IP65

Stmivatelné Ne

Svitidlo se svételnym senzorem Ne

Montaz zavésenim Ano

Typ svételného zdroje Zarivka T8 (26mm)
Nominalni napéti (V) 230-240V
Stupen kryti dle IEC 60529 (IP) IP65

Pocet svételnych zdroju ve svitidle 2

Vhodné pro montaz na sténu Ano

Vestavna montaz Ne

Svitidlo vhodné pro pfisazenou montaz Ano

Funkce nouzového osvétleni Ne

Montaz na strop Ano

Elektrické udaje

Nominalni pfikon 2x36 W

Celkovy pfikon svitidla 72 W

Provozni napéti (V)

198-264 VAC, 176-280 VDC V

Typ napéti AC/DC

Ptikon svételného zdroje 36 W

Zapojeni Paralelné-kompenzacni
Typ napéti AC/DC

Multiwattazni provedeni Ostatni



Nominalni proud
Celkovy pfikon

Provozni informace

Znacka svételného zdroje
Stredni zivotnost predfadniku (h)
Vystupni frekvence predradniku
Pracovni frekvence

Svételny zdroj je pevnou soucasti svitidla
Okolni teplota pro svételny tok na max. hodn.

Provozni poloha

Zamysleny zpUlsob pouZiti
Vhodné pro priibézné zapojeni
Typ objimky svitidla

Svitidlo s pohybovym senzorem
Typ predfadniku

Pracovni teplota okoli

Vhodné pro spojovani do linie
Vhodné pro nouzové osvétleni
Otocny reflektor

Pozarni odolnost "D"

Vhodné pro pocitacova pracovisté
Typ stmivani

Integrovany nouzovy modul
Fyzické udaje

Typ patice/objimky

Rozmeéry (mm)

ZpUsob baleni

Sifka

Reflektor

Barva télesa

Cistd hmotnost vyrobku
Svitidlo s vypinacem

Tvar banky

Délka

Vyska/hloubka (mm)

Material télesa svitidla

Barva krytu

Material krytu

Mechanicka (razova) odolnost
S vétracimi otvory

EuP parametry

Stredni Zivotnost B50 (h)

Stredni zivotnost svételného zdroje (h)
Pocet spinacich cykl( do pred¢asné poruchy

Jmenovita Zivotnost

Ostatni informace

0,312 A
72W

NARVA
50000 h
40 kHz

50 - 60 Hz
Ne

25°C
Libovolna

VsSeobecné osvétlovani

Ano
2G11
Ne

Elektronicky nestmivatelny

-20/+35 °C

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano
Nestmivatelné
Ne

2G11

98 x 150 x 472 mm
1

150 mm

Matny

Seda

2100 g

Ne

KLD

472 mm

98 mm

Plast

Bez barvy
Strukturovany plast

1KOS8
Ne

50000 h
10000 h
>50000 [-]
50000 h



Svételny zdroj je souc¢asti dodavky svitidla

Svételné parametry

Barevné podani

Odstin/Barva

Svételny tok (Im)

Index barevného podani CRI

Kdéd barvy

Maximalni Cinitel osInéni (podélné)
Maximalni Cinitel osInéni (pficné)
Typ osvétleni

Vyzarovaci charakteristika

Bezpecnost

Ochrana pred nebezpecnym dotykem
Bezpecnostni pokyny na internetu
Tfida ochrany pfed nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti

Energetické udaje

Index energetické ucinnosti EEI
Uginik A (PF)

Cinitel funkéni spolehlivosti (LSF)

10.000 h
30.000 h
40.000 h

LSF po 50.000h
Vylouceni odpovédnosti

Zmény Udajl bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Spole¢nost NBB Bohemia s.r.o. nepiebira odpovédnost za $kody zplisobené

nepresnou interpretaci obsahu na této strance.

Popis

Pramyslové zafivkové svitidlo pro kompaktni zafivky 2G11. Napéti 230V AC, zarivky 36W/2G11 jsou soucasti svitidla.
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