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Metal-halogenidova vybojka
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Obecné informace
Nazev produktové rady HPC-T
Typ/popis vyrobku Metal-halogenidova vybojka
Varianta vyrobku/model Valcova QUARTZ
Znacka/vyrobce NBB
Nominalni Zivotnost (h) 15000 h
Jmenovity svételny tok (Im) 21000 Im
Teplota chromati¢nosti (K) 4000 - 4300 K
Barva Bez barvy
Model Cira
Typ patice E40
Tfida energetické ucinnosti A
Typ svitidla Uzaviena
Provozni napéti zdroje 80-110V
Elektrické udaje
Nominalni pfikon 250w
Jmenovity piikon (W) 250 W
Provozni napéti (V) 80-110V
Typ napéti AC
Startovaci napéti 5kV
Prikon svételného zdroje 250w
Nominalni proud 2,15A
Provozni informace
Horky restart Ne
Maximalni teplota banky 250 °C
Provozni poloha Horizontalni
Provozni poloha hofaku P20

Provoz pouze s externim zapalovacem Ano



Provoz pouze s externim predradnikem
Material horaku vybojky

Provoz pouze v uzavienych svitidlech
Fyzické udaje

Provedeni (barva) bariky

L.C.L. (mm)

Rozméry (mm)

Pocet ks v baleni

Hruba hmotnost vyrobku

Cistd hmotnost vyrobku

Celkova délka

Pramér

Teflonova folie

Tvar barky

Pocet horaku

Potazena barika (coated)

EuP parametry

Stredni Zivotnost B50 (h)
Cinitel starnuti po nom. Zivotnost

Cinitel funkéni spolehlivosti (LSF) po nom. Zivotnosti

Doba ndbéhu na 90% sv. toku
Jmenovita zivotnost
Vazena energeticka spotfeba (AGGR)

Svételné parametry

Barevné podani
Odstin/Barva

Rozsah vinové délky
Dominantni vinova délka
Souradnice chromati¢nosti X
Souradnice chromaticnosti Y
Svételny tok (Im)

Barevna teplota CCT

Index barevného podani CRI
Opalovaci Ucinek

Kdéd barvy

Odstin slovné dle EN12464-1

Zareni v oblasti UV spektra

S redukovanym UV zafenim

Bezpecnost

Bezpecnostni pokyny na internetu

Energetické udaje

Mérny vykon (Im/W)
Mérny vykon
Varovani

Ano
Kfemikovy (Quartz)
Ano

clear

127 mm

46 x 255 mm
25

210¢g

1509

255 mm

46 mm

Ne
Jednopaticova valcova
1
Ne

15000 h

68 %

50 %

300s

15000 h

275 kWh/1000h

2B

Neutralni bila
360 - 760 nm
595 nm
0,380

0,400

21000 Im
4200 K

65 Ra

Ne

642

Neutral 3300-5300 K

Ano

www.nbb.cz

>84 Im/W
84 Im/W



V pfipadé rozbiti v uzaviené mistnosti doporucujeme vétrat, aby se zmirnila koncentrace rtutové pary. Pfi praci pouzivejte ochranné
pracovni pomUcky. Neprodlené odstrarite stfepy a to tak, aby nedoslo ke zranéni. Po odstranéni stfepli pouZijte technické prostredky,
které jsou ureny pro dekontaminaci rtuti. Za timto Gcelem dodavame dekontaminacni soupravy, které si mizete objednat
telefonicky, nebo v nasem internetovém obchodé. Dekontaminaéni sada by neméla chybét zejména v provozovnéch, kde hrozi
nebezpedi rozbiti svételnych zdroji s obsahem rtuti, jako jsou obchody, sklady, ale mohou se uplatnit také v domacnostech. V
pfipadé nevolnosti poskytnéte prvni pomoc a privolejte Iékafre.

Upozornéni

Vysokotlaké vybojky potfebuji k provozu pfedfadnik odpovidajiciho typu. Kvalita a typ pfedfadniku silné ovliviuje zivotnost vybojky.
NBB Bohemia nenese odpovédnost za zkraceni zZivotnosti vybojky, nebo za jeji poskozeni, pfipadné za poskozeni svitidla v pfipadech,
kdy je vybojka pfipojena na nevhodny typ predradniku, nebo na predradnik ktery NBB Bohemia s.r.o. nedodava, nebot v takovém
pripadé nem(izeme garantovat vhodnost pouziti predradniku k doddvané vybojce. Pfi pfimém zapojeni na napéti elektrické sité bez
pouziti prediadniku dojde ke zniceni vybojky. Vysokotlaké vybojky nejsou vhodné pro pfipojeni na pohybova Cidla, nebo pro pfipojeni
na zafizeni s astym spinanim. Casté spinani zp(isobuje zkraceni Zivotnosti vybojky. Za Gasté spinani se povazuje spinani vybojky v
intervalu krat$im nez 20 minut.

Popis

Vysokotlaké metal-halogenidové jednopaticové vybojky s Cirou valcovou bankou.
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