Nasténné svétlo s PIR cidlem

Vyrobek je nové, energii Setfici automatické osvétleni, které se zapne pfi prichodu a
samoginné se vypne po odchodu. Svétlo rozlisuje den a noc, je vybaveno citlivym
detektorem pohybu. Cidlo rozliSuje denni a no&ni svétlo, citlivost na okolni osvétleni je
nastavitelna.

Casové zpozdéni je nastavitelné pedle pozadavku.

Technicky popis

Napdjeni: 220V-240V/50Hz
Rozsah detekce: 180°
Vzdalenost: 9m max. (<24°C)
Provozni teplota: -20°C az 40°C
Provozni vihkost: < 93% relativni vihkosti
Okolni osvétleni: < 3Lux-slunecni svit
Zpozdéni: min:10sec +3sec heat shield
max. 5min = 1min
Vyska instalace: 1,8m-2m \®
Jmenovitad zatéz: 60W ( 230V/50Hz)
Instalace
1. Odpojte napajeni. OdSroubujte 2 Sroubky drzici s
zadni kryt drzaku. Odejméte kryt pod kterym jsou ey

pfivodni vodice ve svorkovnici. Napajeni/sit e / >
pfipojte podle obrazku. (barvy vodi¢i: hnédy=faze, - /,/‘/
modry=nula, zeleno/zluty=ochranné zemnéni) < e
2. Zvolte misto, kde svétlo umistite. Dbejte na s >
orientaci ¢idla ke sméru predpokladaného pohybu. -7
Spravna orientace cidla je k pohybu podél svétla. XS S
3. Pripevnéte zadni kryt pomoci Sroubkl a @/
hmozdinek, pfiloZte kryt a pfipevnéte jej pomoci
pfiloZzenych Sroubku.
Tim je ¢idlo pfipraveno k provozu

'd
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Nastaveni

e  Pred zapnutim nastavte regulator zpozdéni TIME
otacenim proti sméru hodinovych ruci¢ek nastavite na
minimum. Regulator osvétleni LUX oto¢enim po
sméru hodinovych ruci¢ek nastavite na denni svétlo.

e  Zapnéte napajeni. Po tomto zakladnim nastaveni by
se mél reflektor po asi 5sec. rozsvitit.

e Pokud PIR do 30sec detekuje pohyb zatéz by se
méla zapnout.

. Po nastaveném zpozdéni zhasne.

* Nastavte regulator osvétleni LUX na pozadovanou

hodnotu.

Poznamky

eV detekénim prostoru Cidla nesmi byt zadné pohyblivé pfedméty, které by ovliviiovaly
¢innost cidla.

* Neinstalujte ¢idlo v blizkosti proudu teplého vzduchu, do mista kde se méni casto
teplota vzduchu nebo v pfimém slunecnim svitu.
e Dbejte, aby prihledny kryt ¢idla nebyl poskozen ostrymi pfedméty nebo znecistén

Problémy
zarovka se nerozsviti
1. Zkontrolujte, zde je fadné pfipojeno napéjeni a zda Zarovka je radné utazena.
2. Zkontrolujte, zda zarovka neni pfepéalena
3. Zkontrolujte, zda nastavena citlivost na okolni osvétleni odpovida okolnimu
osvétleni.
citlivost je mala
1. Zkontrolujte zda pred krytem PIR ¢idla neni néjaka prekazka branici detekci
2. Zkontrolujte okolni teplotu.
3. Zkontrolujte zda pohyb je v detekénim dosahu cCidla.
4. Zkontrolujte vySku umisténi cidla.
5. Zkontrolujte zda orientace pohybu je spravna
zarovka nezhasne
1. Zkontrolujte zda se v dosahu detekce néco trvale nepohybuje
2. Zkontrolujte zda zpozdéni neni nastaveno na maximum
3. Zkontrolujte zda se neméni teplota v blizkém okoli ¢idla (klimatizace, topeni, atd.).

Vyrobce v zajmu zvys$eni kvality a technického pokroku svych vyrobku si
vyhrazuje pravo zménit nékteré vlastnosti vyrobku bez predchoziho
upozornéni.



