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Obecné informace

Nazev produktové rfady
Typ/popis vyrobku

Varianta vyrobku/model
Znacka/vyrobce

Typ zdroje

Nominalni Zivotnost (h)
Stmivatelné béznymi stmivadi
Stupen kryti (IP)

Stmivatelné

Instalacni hloubka

Typ svételného zdroje

Typ svitidla

S konektorem

Nominalni napéti (V)

Stupen kryti dle IEC 60529 (IP)
Pocet svételnych zdroju ve svitidle

Elektrické udaje

Nominalni pfikon

Jmenovity prikon (W)

Celkovy pfikon svitidla

Odolnost

Typ napéti

Nejnizsi povolené provozni napéti nap. obvodu. (V)

Prikon svételného zdroje
Zapojeni

Multiwattazni provedeni
Nominalni proud

Vyroba a prodej osvétlovaci techniky, Sidlisté 693, 407 22 BeneSov nad Plou¢nici

Technicky list vyrobku

Zafivkové svitidlo vestavné

EMILIA 236 EVG V-PAR 10L
P20

Objednaci &islo
910380015

Jednotkovy EAN
8595209936097

EMILIA
Zarivkové svitidlo
Vestavné

NBB

T8

50000 h

Ne

1P20

Ne

100 mm

Zarivka T8 (26mm)
Mrizkové svitidlo
Ne

230-240V

IP20

2

2x36 W
72W
72W
264V
AC
190V

18 W
Paralelné-kompenzacni
Ostatni
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Provozni informace

Vystupni frekvence predradniku
Pracovni frekvence

Spinani externimi pohybovymi Cidly
Ochrana predfadniku proti poskozeni pfi selhani zdroje
Ochrana predradniku proti prepéti

Provozni poloha

Doporucena instalacni vyska (m)

Zamysleny zpUsob pouziti
Vhodné pro priibézné zapojeni
Typ objimky svitidla

Typ prediadniku

Pracovni teplota okoli

Vhodné pro spojovani do linie
Vhodné pro nouzové osvétleni

Vhodné pro zapusténi pod omitku

Pozarni odolnost "D"
Pozarni odolnost "F"

Vhodné pro pocitacova pracovisté

Zplsob montaze nebo pouziti

Zpusob montéaze

Rozmeéry instala¢niho otvoru
Fyzické udaje

Pocet lamel

Pocet predradniki
Provedeni difuzoru

Typ patice/objimky
Rozméry (mm)

Pocet ks v baleni

Hruba hmotnost vyrobku
Typ mfizky

Sitka

Reflektor

Barva télesa

Cista hmotnost vyrobku

Typ mfizky

Sitka instalaéniho otvoru
Ochrana proti mici

Délka

Vyska/hloubka (mm)
Material télesa svitidla

Délka instalaéniho otvoru
Material mfizky

Mechanicka (rdzova) odolnost
Privodni kabel s rychlospojkou
Typ povrchu

Pramér lampy

40 kHz

50 - 60 Hz

Ne

Ano

Ano

Libovolna

2-5m

VSeobecné osvétlovani
Ne

G13

Elektronicky nestmivatelny
-10/+40 °C

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Do mineralnich podhledii a sadrokartonu
1200 x 300 mm mm

12

1

Lesténa parabolicka mrizka
G13

1195 x 295 x 80 mm
1

2215¢

lamela parabolicka
295 mm

Vysoce lestény

Bila

20209

Vysoce lesténa
300 mm

Ne

1195 mm

80 mm
Ocelovy plech
1200 mm
Aluminium
1K06

Ne

Leskly

26 mm



Otocny model Ne
Perforovana mfizka Ne
Perforovany reflektor Ne

EuP parametry

Stredni zivotnost B50 (h) 50000 h
Cinitel funkéni spolehlivosti (LSF) po nom. Zivotnosti 50 %
Pocet spinacich cykli do pfedtasné poruchy 50000 [-]

Ostatni informace

Svételny zdroj je souc¢asti dodavky svitidla Ne

Svételné parametry

Maximalni Cinitel osInéni (podélné) 20
Maximalni Cinitel osInéni (pficné) 20
Pfimo/nepfimo samostatné ovladatelné Ano

Rizeni barev RGB Ne

Rizeni (zména) barevné teploty Ne

Typ osvétleni Primé
Vyzarovaci charakteristika Symetrické
Bezpecnost

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Trida |
Bezpecnostni pokyny na internetu www.nbb.cz
Trida ochrany pred nebezpec¢nym dotykem nezivych casti Ochrannym vodicem

Energetické udaje

Uginik A (PF) 0,98
Vylouéeni odpovédnosti

Zmény Udaju bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Spole¢nost NBB Bohemia s.r.o. neprebira odpovédnost za Skody zplsobené
nepresnou interpretaci obsahu na této strance.

Popis

Vestavné zarivkové svitidlo T8 2x36W do mineralnich podhledd 1200x300 mm. Elektronicky predradnik, 12 lamel, Parabolickd mfizka
V2. Opatfeno zadnim reflektorem.
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