NBB Bohemia s.r.o.

Vyroba a prodej osvétlovaci techniky, Sidlisté 693, 407 22 BeneSov nad Plou¢nici

Technicky list vyrobku

Nouzové svitidlo

SONJA 108 1x8W/865 IP20
DP1h

Objednaci ¢islo

910098010
Jednotkovy EAN

8595209917133

Obecné informace

Typ/popis vyrobku Zarivkové svitidlo nouzové

Varianta vyrobku/model Docasny provoz/Non maintained

Znacka/vyrobce NBB

Materidl PC/PC

Typ zdroje Zarivka

Jmenovity svételny tok (Im) 170 Im

Stupen kryti (IP) IP20

Cas nouzového provozu 1h

Napajeci systém Vlastni baterie

Typ nouzového oznaceni Samolepici piktogram

Druh nouzového oznaceni Pouze jednostranny

Typ svételného zdroje Zarivkova trubice

Zapojeni Docasny provoz

Nominalni napéti (V) 230-240V

Stupen kryti dle IEC 60529 (IP) 1P20

Pocet svételnych zdrojd ve svitidle 1

S bezdratovym spinanim Ne

Elektrické udaje

Nominalni pfikon 1x8W

Klidova spotieba (Standby) 0,75WW

Klidovy provozni proud 80 mA

Celkovy pfikon svitidla 0,75W

Provozni napéti (V) 220-240V

Typ napéti AC

Napéti baterie 36V

Nejnizsi povolené provozni napéti nap. obvodu. (V) 190V

Pfikon svételného zdroje 8w

Zapojeni Paralelné kompenzacni



Typ napéti

Svételny tok v nouzovém provozu
RozliSovaci vzddlenost piktogramu
Nominalni proud

Provozni informace

Zivotnost baterie

Dobijeci ¢as

Dobijeci proud

Vystupni frekvence prediadniku
Pracovni frekvence

Typ baterie

Kapacita baterie

Okolni teplota pro svételny tok na max. hodn.
Spinani externimi pohybovymi ¢idly
Stalé pfipojeni na napéti

Horky restart

Tepelna ochrana

Ochrana predfadniku proti poskozeni pfi selhani zdroje
Provozni poloha

T.H.D.

Vhodné pro osvétlovani v domacnostech
Doporucena instalacni vyska (m)
Montaz na bézné hoflavy podklad
Zamysleny zplsob pouziti

Typ objimky svitidla

Typ prediadniku

Pracovni teplota okoli

Zplsob montaze nebo pouziti

Zpusob montéaze

Zpusob montaze

Fyzické udaje

Typ patice/objimky
Testovaci tlacitko

Rozméry (mm)

Zpusob baleni

Hruba hmotnost vyrobku
Rozte¢ upevnovacich otvor(
Piktogram je souc¢dsti dodavky
Sitka

Barva télesa

Cista hmotnost vyrobku
Svitidlo s vypinacem

Délka

Vyska/hloubka (mm)
Material télesa svitidla
Material krytu

ZpUsob testovani funkénosti

AC

160 Im
10 m
0,078 A

1000 cyklu
24h

75 mA

40 kHz

50 - 60 Hz
NiCD

800 mAh
25°C

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano
Libovolna
<10 %

Ne

2-3m
Ano
Nouzové osvétleni
G5
Elektronicky/electronic
-5/+40 °C

Prisazené
Nasténna

G5

Ano
320 x 75 x 50 mm
1

605¢g
270 mm
Ano

75 mm
Bézova
540 ¢
Ne

320 mm
50 mm
Plast

Strukturovany plast

Testovaci tlacitko



EuP parametry

Stfedni zivotnost svételného zdroje (h)
Udrzovaci €initel svitidla LMF
Startovaci doba

Véazena energeticka spotieba (AGGR)

Ostatni informace

Typ baterie
Svételny zdroj je souc¢asti dodavky svitidla

Svételné parametry

Typ spektra

Barevné podani
Odstin/Barva

Svételny tok (Im)

Barevna teplota CCT
Index barevného podani CRI
Kdd barvy

Barevna teplota CCT
Efektivni svételny tok (Im)
Barva svétla

Vyzarovaci thel

Bezpecnost

Ochrana pred nebezpec¢nym dotykem
Bezpecnostni pokyny na internetu

Tfida ochrany pred nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti

Popis

Nouzové svitidlo 1x8W s do¢asnym provozem 1 hod, pfisazené, montaz na sténu. Baterie NiCD.

6000 h

1,00

<1s

0,75 kWh/1000h

NiCd
Ano

Standard
3A
Chladna denni
170 Im
6500 K
70 Ra
760
6500 K
160 Im
Bila
180°
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