NBB Bohemia s.r.o.

Vyroba a prodej osvétlovaci techniky, Sidlisté 693, 407 22 Benesov nad Plouénici

N

Obecné informace

Nazev produktové rady
Typ/popis vyrobku

Varianta vyrobku/model
Znacka/vyrobce

Materidl

Typ zdroje

Nominalni Zivotnost (h)
Stmivatelné béznymi stmivaci
Stupen kryti (IP)

Stmivatelné

Montaz zavésenim

Typ svételného zdroje
Nominalni napéti (V)

Stupen kryti dle IEC 60529 (IP)
Pocet svételnych zdroju ve svitidle
Vhodné pro montaz na sténu
Funkce nouzového osvétleni

Elektrické udaje

Nominalni pfikon

Celkovy pfikon svitidla

Provozni napéti (V)

Typ napéti

Nejnizsi povolené provozni napéti nap. obvodu. (V)
Prikon svételného zdroje

Zapojeni
Multiwattazni provedeni
Nomindlni proud

Technicky list vyrobku

Prlimyslové zarivkové svitidlo

TOPLINE T8 136 ABS/PC
IP65

Objednaci Cislo
910202020

Jednotkovy EAN
8595209932013

TOPLINE
Priimyslové zafivkové svitidlo
Zakladni provedeni
NBB

ABS/PC

T8

50000 h

Ne

IP65

Ne

Ano

Zarivka T8 (26mm)
230-240V

IP65

1

Ano

Ne

1x36 W
43 W
220-240V
AC

190V
36 W

Paralelné-kompenzacni
Ostatni
0,16 A

~
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Provozni informace

Typ startu
Vystupni frekvence predfadniku
Pracovni frekvence

Pracovni teplota pouzdra predfadniku -Tc max.

Horky restart

Ochrana predradniku proti prepéti
Provozni poloha

T.H.D.

Doporucena instalaéni vyska (m)
Montaz na bézné horlavy podklad
Zamys$leny zplsob pouZiti
Vhodné pro priibézné zapojeni
Typ objimky svitidla

Typ prediadniku

Pracovni teplota okoli

Test horkou smyckou podle IEC 695-2-1
Otocny reflektor

Pozarni odolnost "D"

Fyzické udaje

Pocet predradniki

Typ patice/objimky
Rozméry (mm)

ZpUsob baleni

Rozte¢ upevriovacich otvor(
Sitka

Reflektor

Barva télesa

Cista hmotnost vyrobku
Délka

Vyska/hloubka (mm)
Material télesa svitidla
Barva krytu

Material krytu
Mechanicka (razovd) odolnost

EuP parametry

Stredni zivotnost B50 (h)
Startovaci doba

Pocet spinacich cykl( do pred¢asné poruchy

Mira pfed¢asnych poruch
Jmenovitd zivotnost

Ostatni informace

Svételny zdroj je soucasti dodavky svitidla

Svételné parametry

Maximalni Cinitel osInéni (podéiné)

Instant

40 kHz

50 - 60 Hz

70 °C

Ano

Ano

Libovolna

<10 %

2-5m

Ano

VSeobecné osvétlovani
Ano

G13

Elektronicky nestmivatelny
-20/+35 °C

850°C-5s

Ne

Ano

1

G13

1270 x 86 x 90 mm
1-6

960 mm

86 mm

Bily

Bila

25009

1270 mm

90 mm

Plast

Bez barvy
Strukturovany plast
1K08

50000 h
<0,3s
>20.000 [-]
<1%
50000 h

Ne
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Maximalni Cinitel osInéni (pficné) 19

Typ osvétleni Pfimé

Vyzarovaci charakteristika Siroky dhel
Bezpecnost

Ochrana pred nebezpec¢nym dotykem Trida |

Bezpecnostni pokyny na internetu www.nbb.cz

Tfida ochrany pfed nebezpec¢nym dotykem nezivych ¢asti Ochrannym vodicem

Energetické udaje

Index energetické ucinnosti EEI A2
Ucinik A (PF) 0,98
Vyloucéeni odpovédnosti

Zmeény Udajl bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Spole¢nost NBB Bohemia s.r.o. nepiebird odpovédnost za skody zplisobené
nepresnou interpretaci obsahu na této strance.

Popis

Praimyslové zafivkové jednotrubicové svitidlo (IP65) pro zafivky T8 (26mm) vybavené elektronickym prediadnikem ELT. Nerezové
klipy.
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