NBB Bohemia s.r.o.

Vyroba a prodej osvétlovaci techniky, Sidlisté 693, 407 22 Benesov nad Plouénici

Obecné informace

Typ/popis vyrobku

Varianta vyrobku/model
Znacka/vyrobce

Materidl

Typ zdroje

Stmivatelné béznymi stmivaci
Stupen kryti (IP)

Stmivatelné

Montaz zavéSenim

Typ svételného zdroje

Typ svitidla

Nominalni napéti (V)

Stupen kryti dle IEC 60529 (IP)

Pocet svételnych zdroji ve svitidle

Vhodné pro montaz na sténu

Elektrické udaje
Nominalni prikon
Jmenovity pfikon (W)
Celkovy pfikon svitidla
Provozni napéti (V)
Odolnost

Typ napéti

Pfikon svételného zdroje
Zapojeni

Multiwattdzni provedeni

Nominalni proud

Technicky list vyrobku

Zarivkové svitidlo prisazené

CLAUDIA 258 EVG PAR IP20

Objednaci ¢islo
910390044

Jednotkovy EAN
8595209936738

Zarivkové svitidlo

Kancelarské s lesténou mrizkou
NBB

Body steel 0,5mm/Louver aluminium 0,3 mm
T8

Ne

1P20

Ne

Ano

Zarivka T8 (26mm)

Mrizkové svitidlo

230-240V

1P20

2

Ne

2x58W

2x580W

132,0 W

198 - 264 V

320V

AC

36 W
Paralelné-kompenzacni
Ostatni
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Provozni informace

Stredni zivotnost predradniku (h) 50000 h

Vystupni frekvence prediadniku 40 kHz

Pracovni frekvence 50 - 60 Hz

Horky restart Ano

Ochrana predradniku proti poskozeni pfi selhani zdroje Ano

Ochrana predradniku proti prepéti Ano

Provozni poloha Horizontalni
Doporucena instalacni vyska (m) 3-5m

Zamysleny zpUlsob pouZiti Vseobecné osvétlovani
Typ objimky svitidla G13

Typ prediadniku Elektronicky nestmivatelny
Pracovni teplota okoli -20/+40 °C

Vhodné pro spojovani do linie Ne

Vhodné pro nouzové osvétleni Ne

Pozarni odolnost "D" Ano

Vhodné pro pocitacova pracovisté Ano

Oddélitelné spinatelné Ano

Zplsob montaze nebo pouziti

Zpusob montaze Prisazené

Fyzické udaje

Pocet lamel 12

Pocet predradnik 1

Zpusob pripojeni 3P

Typ patice/objimky G13

Rozméry (mm) 1585 x 360 x 70 mm
ZpUsob baleni 1

Typ mfizky Parabolicka
Pridavny zpétny reflektor Ne

Sitka 360 mm

Reflektor
Barva télesa
Cista hmotnost vyrobku

Vysoce lestény
Bila
5000 g

Typ mfizky Vysoce lesténa
Svitidlo s vypinacem Ne

Ochrana proti mici Ne

Délka 1580 mm
Vyska/hloubka (mm) 70 mm
Material télesa svitidla Ocelovy plech
Material mfizky Aluminium
Mechanicka (rdzova) odolnost IK06

Privodni kabel s rychlospojkou Ne

Typ povrchu Leskly
Perforovana mfizka Ne
Perforovany reflektor Ne



EuP parametry

Udrzovaci ¢initel svitidla LMF 1,0
Pocet spinacich cykld do pfedtasné poruchy 50000 [-]
Mira pred¢asnych poruch <1%

Ostatni informace

Svételny zdroj je soucasti dodavky svitidla Ne

Svételné parametry

Maximalni Cinitel osInéni (podélné) 20

Maximalni Cinitel osInéni (pficné) 20

Pfimo/nepfimo samostatné ovladatelné Ano

Typ osvétleni Primé

Vyzarovaci charakteristika Symetrické
Bezpecnost

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Trida |

Bezpecnostni pokyny na internetu www.nbb.cz

Trida ochrany pred nebezpec¢nym dotykem nezivych casti Ochrannym vodicem

Energetické udaje

Uginik A (PF) 0,98
Vyloucéeni odpovédnosti

Zmény Udajl bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Spoleénost NBB Bohemia s.r.o. nepiebird odpovédnost za skody zplsobené
nepresnou interpretaci obsahu na této strance.

Popis

Prisazené kancelarské zarivkové svitidlo s parabolickou mfizkou a elektronickym predfadnikem ELT.

NBB Bohemia s.r.o., Sidlisté 693, 407 22 Benesov nad Ploucnici
http://www.nbb.cz/ | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2016 NBB Bohemia s.r.o VSechna prava vyhrazena.




