NBB Bohemia s.r.o.

Vyroba a prodej osvétlovaci techniky, Sidlisté 693, 407 22 Benesov nad Plouénici

ICARUS SPOT

Objednaci ¢islo
253363000

Jednotkovy EAN
8595209931504

Obecné informace

Typ/popis vyrobku

Varianta vyrobku/model
Material

Nominalni Zivotnost (h)
Stmivatelné béznymi stmivadi
Jmenovity svételny tok (Im)
Stupen kryti (IP)

Nominalni napéti (V)

Elektrické udaje

Nominalni pfikon

Jmenovity piikon (W)

Celkovy pfikon svitidla

Provoz bez externiho predfadniku
Provozni informace

Driver souc¢dsti dodavky

Integrovany driver

Svételny zdroj je pevnou soucasti svitidla
NejvySsi pripustna skladovaci teplota
Horky restart

Provozni poloha

Zpusob montaze nebo pouziti

Zpusob montaze

Rozméry instala¢niho otvoru
Fyzické udaje
Rozméry (mm)

ZpUsob baleni

Technicky list vyrobku

ICARUS LED SPOT150 240V 12W
4000K @150 I1P20

LED svitidlo/fixture
Spot/azky dhel
Aluminium

25000 h

Ne

1080 Im

IP20

230-240V

12w
120W
12W
Ano

Ano
Ne

8o0°C°C

Ano
Universal

Vestavné/recessed
115 mm mm

?150x 36 x 115 mm



Barva télesa Bila/white
Cista hmotnost vyrobku 299gg

EuP parametry

Mira pred¢asnych poruch <1% %
Jmenovita zZivotnost 25000 h
Véazena energeticka spotieba (AGGR) 13,2 kWh/1000h
Svételné parametry

Typ vyzarovaciho kuzele SPOT

Typ spektra Tfipasmové
Barevné podani 1B
Odstin/Barva Coolwhite
Dominantni vinova délka 583 nm
Souradnice chromati¢nosti X 0,3904
Souradnice chromati¢nosti Y 0,3940
Svételny tok (Im) 1080 Im
Barevna teplota CCT 4000 K
Index barevného podani CRI 73 Ra

Kéd barvy 840
Vyzarovaci thel 40°
Bezpecnost

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Class Il
Bezpecnostni pokyny na internetu www.nbb.cz
Energetické udaje

Uginik A (PF) >0,5

Mérny vykon (Im/W) 90,0 Im/W
Mérny vykon 90,0 Im/W
Popis

Usporna LED svitidla pro vestavnou montaz. Provedeni s (izkym vyzafovacim Ghlem (40°), barva svétla coolwhite (chladna bila).
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