NBB Bohemia s.r.o.
Vyroba a prodej osvétlovaci techniky, Sidlisté 693, 407 22 Benesov nad Plouénici
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Kompaktni zafivka

GL-E 5W/827 SUPER E14 NBB

Objednaci ¢islo

&) I3

235214000

Jednotkovy EAN

8595209922939
Obecné informace
Typ/popis vyrobku Kompaktni zafivka amalgamova
Varianta vyrobku/model Kulata
Znacka/vyrobce NBB
Nominalni Zivotnost (h) >10.000 h
Stmivatelné béznymi stmivaci Ne
Jmenovity svételny tok (Im) 200 Im
Stmivatelné Ne
Elektrické udaje
Nominalni pfikon SW
Jmenovity pfikon (W) 50W
Provozni napéti (V) 220-240V
Typ napéti AC
Provoz bez externiho predradniku Ano
Nominalni proud 11A
Provozni informace
Typ startu Warm
Vystupni frekvence predradniku >40 kHz kHz
Pracovni frekvence 50 - 60 Hz
Provozni poloha Libovolna
Vhodné pro osvétlovani v domacnostech Ano
Zamysleny zpUsob pouziti Pro vSeobecné osvétlovani
Typ prediadniku Elektronicky
Pracovni teplota okoli 25-35°C

Fyzické udaje

Typ patice/objimky E14



Rozmeéry (mm)

ZpUsob baleni

Hruba hmotnost vyrobku
Cista hmotnost vyrobku

EuP parametry

Stredni Zivotnost B50 (h)
Cinitel starnuti po nom. Zivotnost
Startovaci doba

Ekvivalent zarovky

Zahrivaci doba do 60% jmen. sv. toku
Pocet spinacich cykl( do pred¢asné poruchy

Mira pfed¢asnych poruch
Jmenovita zZivotnost

Vazena energeticka spotieba (AGGR)

Ostatni informace

Poznamka

Svételné parametry

Typ spektra

Barevné podani
Odstin/Barva

Dominantni vinova délka
Souradnice chromati¢nosti X
Souradnice chromaticnosti Y
Svételny tok (Im)

Barevna teplota CCT

Index barevného podani CRI
Kdéd barvy

Zareni v oblasti UV spektra
UVA a UVB radiace

UVC radiace

Bezpecnost

Bezpecnostni pokyny na internetu

Ekologické udaje

Maximalni obsah rtuti

Energetické udaje
Uginik A (PF)
Jmenovita uc¢innost po 100 h

Mérny vykon (Im/W)
Mérny vykon

Cinitel starnuti svételného zdroje (LLMF)

2.000 h

45 x93 mm
50-1
55¢g
32¢

>10.000 h
50,0 %

<1s

222 W

<60 s
>10.000 [-]
<1%
>10.000 h

5 kWh/1000h

S druhym plastém

Tripasmové
1B

tepla bila
612 nm
0,463

0,420

200 Im
2700 K

>82 Ra8 Ra
827

<2,0 mW/klm mW/klm
<0,01 mW/klm mW/kim

www.nbb.cz

>2,00 mg

>0,5 <25W, 0,9>25W
99,99 %

50,0 Im/W
50,0 Im/W

>85,0 % %



EuP narizeni

Vyrobek podléha nafizeni EuP Ano
Cislo nafizeni 244 - 2009
Bezpecnostni pokyny

Pri vyméné zéfivkové trubice nejprve odpojte svitidlo od pfivodu elektického proudu. Nejprve vyjméte pouzitou zafivku ze svitidla a
teprve poté instalujte novou. Dbejte pfitom zvySené opatrnosti aby nedoslo k rozbiti vyrobku. Instalaci nové zafivky provadéjte
lehkym zasunutim a pootoéenim do patic svitidla na libovolnou stranu. Vyrobek pouzivejte pouze ve svitidlech, ktera jsou pro tento
typ svételného zdroje urcena. Vyrobce nemiiZze nést odpovédnost za $kody, které vzniknou nevhodnym zapojenim, pfipojenim na
nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo $kody, které vzniknou pouzitim nevhodného svételného zdroje. Dodrzujte provozni hodnoty
uvedené na vyrobku. Vyrobek nevystavujte nevhodnym povétrnostnim vliviim, nebo vysokym teplotam, pokud neni vyslovné uvedeno,
Ze je vyrobek k provozu za téchto podminek urcen. Pfi montazi, zapojovani ¢i demontazi postupujte podle vSeobecné platnych zasad
dodrzovani bezpecnosti prace. Po instalaci nové zarivky svitidlo uzavrete originalnimi kryty - zabranite tak pfipadnému Urazu zasahem
elektrického proudu. Teprve poté pfipojte svitidlo k elektrickému obvodu.

Varovani

V piipadé rozbiti v uzaviené mistnosti doporuc¢ujeme vétrat, aby se zmirnila koncentrace rtutové pary. Pfi praci pouzivejte ochranné
pracovni pomUcky. Neprodlené odstrarite stfepy a to tak, aby nedoslo ke zranéni. Po odstranéni stfepli pouZijte technické prostredky,
které jsou urCeny pro dekontaminaci rtuti. Za timto icelem dodavame dekontaminacni soupravy, které si mizete objednat
telefonicky, nebo v nasem internetovém obchodé. Dekontaminacni sada by neméla chybét zejména v provozovnach, kde hrozi
nebezpedi rozbiti svételnych zdrojd s obsahem rtuti, jako jsou obchody, sklady, ale mohou se uplatnit také v domécnostech. V
pfipadé nevolnosti poskytnéte prvni pomoc a pfivolejte Iékare.

Popis

Kompaktni amalgamové zafivky, 10.000 sp. cykld, Zivotnost 10.000 h. Barevna teplota 2.700 K
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