
Záruka na lineární výkon 
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JW-HD108N 

Vysoce účinný černý 

monokřemíkový půlčlánkový modul 

s dvojitým sklem typu N 

 

410-425W 

 
Typ buňky 

11BB 

425W 
Maximální výkon 

Výstup 

21.69% 
Maximální modul 

Efektivita 

 

0~+5W 
Tolerance výstupního 

výkonu 

 

 
 

 

Dal íšzisk z výrobyšenergie 
Minimálně 30letá životnost výrobku, více než 10-
30 % přírůstek výkonu ve srovnání s běžným 
modulem. 

 

Niž íšLCOE 
Vysoká bifaciálnost, vysoký výkon, úspora 
nákladů na BOS 

Lep íšodezvašnašslabéšosvětleníš iroká 
spektrální odezva, vy í výkon i při slabém 
osvětlení, jako je smog nebo zamračené dny. 

 

Lep íšteplotníškoeficient 
Vy í výkon v pracovních podmínkách díky 
pasivační technologii kontaktních článků 

 

ir íšpoužitelnost 
BIPV, vertikální instalace, sněhové pole, vysoce 
vlhká oblast, větrná a pra ná oblast 

 

Jolywoodšposkytuješspolehlivýšvýkonšpošdlouhou dobu Lineárníšzárukašnašvýkon 

• Vedoucí technologie bifacial typu N 

 

• Plně automatické zařízení a pičková technologie 
 

• Dlouhodobé zkou ky spolehlivosti proběhly 

úspě ně 

 

• 100% EL testy 

Doplňkovéšpoji těníšpodporovanéš

společnostíšMunichšRe 
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Standardní modul Záruka na lineární výkon Jolywood 

N-type Bifacial Double Glass Module 
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Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd. , dceřiná společnost skupiny Jolywood Group (akciový 
kód: SZ300393), je předním světovým výrobcem bifaciálních solárních článků a modulů typu N. Využívá 
technologie NTOPCon, NIBC, TBC atd. a roční výrobní kapacita bifaciálních článků typu N dosahuje 2,1 
GW článků a 3 GW modulů. S vizí "Kultivátor zelené energie" se společnost Jolywood drží cesty 

Technologie NTOPCon 

C "nepovinné" 

15 let záruka na materiál a zpracování výrobku 30 let záruka na lineární výkon  



Počet buněk 108ks (12*9) 

Hmotn
ost 

24,5 
kg 

Délka kabelu* 4,0 mm²，300 mm 

Rám znodizovaného hliníku 

Řada JW-HD108N 
Vysoce účinný monočlánkový křemíkový 

modul s dvojitým sklem typu N 

 

  Technickéškresleníš jednotka：mm   

 

Dlouhý rám 

 

*STC: intenzita záření 1000 W/m², teplota buňky 25 °C, AM1,5 
Vý e uvedené údaje jsou pouze referenční a skutečné údaje odpovídají praktickému testování 
Tolerance měření výkonu ±3 %. 

 

 Elektrickéšvlastnosti NOCT*  

Podmínky testování Přední 

strana 

Přední 

strana 

Přední 

strana 

Přední 

strana 

pičkový výkon Pmax (W) 310 314 318 322 

Napětí MPP Vmp (V) 29.5 29.7 29.9 30.1 

MPP Current Imp (A) 10.50 10.56 10.62 10.67 

Napětí naprázdno Voc (V) 35.8 36.0 36.2 36.4 

Zkratový proud Isc (A) 11.14 11.22 11.27 11.33 

*NOCT: intenzita záření 800 W/m², teplota okolí 20 °C, rychlost větru 1 m/s. 
 

 Provozníšvlastnosti  

 

 
B Krátký rám 

 

C Montážní otvor 

 

 

  CharakteristickéškřivkyšHD108N-415  
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*Bifacialita=Pmaxrear STC /Pmaxfront STC  ， Tolerance bifaciality: ±5 %. 

 Teplotníškoeficient  
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I-V charakteristiky 
přišrůznémšozáření 
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Teplotní koeficient Pmax* 

 

Teplotní koeficient Isc 

 

*Teplotní koeficient Pmax±0,03 %/℃ 

-0.320%/℃ 

 

+0.046%/℃ 
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P-V charakteristiky přiš
různémšozáření 

 Mechanickéšvlastnosti  
0 

Typ buňky 

Rozměr 

Přední / zadní 

sklo* Spojovací 

skříňka 

182,00 mm * 91,00 mm 

1728 mm * 1134 mm * 30 

mm 2,0 mm / 2,0 mm 

IP68 3 diody  
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I-V charakteristiky 
přišrůznýchšteplotách 

Konektor 
*Sklo zpevněné teplem 

*Délku kabelu lze přizpůsobit 

QC Solar QC4.10-cd / Staubli EVO2 
0 10 

0 10 
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 Sšrůznýmšziskemšpřišvýroběšenergie našpříkladuš415šW .  

Zisk 
výkonu 
(%) 

pičkový 
výkon 

Pmax (W) 

Napětí MPP 

Vmp (V) 

MPP Current 

Imp (A) 

Napětí při otevřeném 
obvodu 

Voc (V) 

Zkratový proud 

Isc (A) 

10 448 31.7 14.13 37.7 14.99 

15 465 31.7 14.65 37.7 15.54 

20 481 31.7 15.17 37.7 16.08 

25 498 31.7 15.69 37.7 16.62 

30 515 31.8 16.20 37.8 17.16 

  Konfigurace balení  

Typ balení 20'GP 40'GP 40'HQ 

Kus/paleta 35 

Paleta/kontejner 6 13 26 

Kus/kontejner 210 455 910 

*Specifikace a klíčové vlastnosti popsané v tomto datovém listu se mohou mírně li it a nejsou 
zaručeny. Vzhledem k probíhajícím inovacím a zdokonalování výzkumu a vývoje si společnost 
Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd. vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího 
upozornění provést jakékoli úpravy zde popsaných informací. Vždy si prosím opatřete nejnověj í 
verzi datového listu, která bude řádně začleněna do závazné smlouvy uzavřené mezi stranami, jíž 
se řídí v echny transakce související s nákupem a prodejem výrobků zde popsaných. 

 

www.jolywood.cn 
 

 

 

 

DOC.#：TZ-MP-420 REV：B 

Vyrobeno v Číně 

JOLYWOOD ( TAIZHOU ) SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD. 

Add：No.6 Kaiyang Rd., Jiangyan Economic Development Zone, 

Taizhou, provincie Jiangsu, Čína, 225500 

TEL：+86 523 80612799 E-mail: mkt@jolywood.cn 
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Jmenovitá provozní teplota článku (NOCT) 42±2℃ 

Teplotní koeficient Voc-0,260%/℃ 
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Elektrickéšvlastnosti STC* 

Podmínky testování Přední 

strana 

Přední 

strana 

Přední 

strana 

Přední 

strana 

pičkový výkon Pmax (W) 410 415 420 425 

Napětí MPP Vmp (V) 31.5 31.7 31.9 32.1 

MPP Current Imp (A) 13.02 13.10 13.17 13.24 

Napětí naprázdno Voc (V) 37.5 37.7 37.9 38.1 

Zkratový proud Isc (A) 13.82 13.91 13.98 14.05 

Efektivita modulu %  20.92 21.18 21.43 21.69 

 

Provozní teplota ℃  -40℃~+85℃ 

Maximální napětí systému V  1500V IEC  

Maximální jmenovitá hodnota sériové pojistky 

(A) 

30 

Tolerance výkonu 0~+5W 

Bifacialita* 75% 

Třída požární ochrany A 
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