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*1 Plati pouze pro inteligentni energetické centrim SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1.
*2 V 1. Ctvrtleti 2021 bude kompatibilni's inteligentnim Fetézcem HUAWEI ESS
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Technické Udaje

Max. i¢innost
Evropska vaZena ucinnost

Doporuceny max. vykon fotovoltaiky?
Max. vstupni napéti 2

Rozsah provozniho napéti3

Spoustéci napéti

Jmenovité vstupni napéti

Max. vstupni proud na MPPT

Max. zkratovy proud

Pocet MPP tracker(

Max. pocet vstupl na MPP tracker

Kompatibilni akumulator
Rozsah provozniho napéti
Maximalni provozni proud
Maximalni nabfjeci vykon
Max. vybfjeci vykon

Pfipojeni do sité

Jmenovity vystupni vykon

Max. zdanlivy vykon

Jmenovité vystupni napéti

Jmenovita frekvence stiidavého proudu v siti
Max. vystupni proud

Nastavitelny Gcinik

Max. celkové harmonické zkresleni

Maximalni zdanlivy vykon
Jmenovité vystupni napéti
Maximalni vystupni proud
Rozsah Uciniku

Odpojovaci zafizeni na strané vstupu
Ochrana proti izolovani

Ochrana proti prepélovani stejnosmérného
proudu

Sledovani izolace

Prepétova ochrana stejnosmérného proudu
Prepétova ochrana stfidavého proudu
Monitorovani zbytkového proudu
Nadproudové ochrana stfidavého proudu
Ochrana proti zkratu stfidavého proudu
Ochrana proti prepéti stiidavého proudu
Ochrana proti oblouku

Ovladani kolisani na prijimaci

Integrovand obnova PID5

Zpétné nabijeni akumulatoru ze sité

Rozsah provoznich teplot

Relativni provozni vlhkost

Provozni nadmotska vyska

Chlazeni

Zobrazeni

Komunikace

Hmotnost (véetné montazni konzoly)
Rozmér (v€etné montazni konzoly)
Stupen ochrany

Kompatibilni optimalizator DC MBUS

Certifikat

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Technické udaje

SUN2000 SUN2000 SUN2000  SUN2000 SUN2000 SUN2000
-3KTL-M1 -4KTL-M1 -SKTL-M1  -6KTL-M1 -8KTL-M1  -10KTL-M1
Ucinnost
98,2 % 98,3 % 98,4 % 98,6 % 98,6 % 98,6 %
96,7 % 97,1 % 97,5 % 97,7 % 98,0 % 98,1 %
Vstup (PV)
4500 Wp 6000 Wp 7500 Wp 9000 Wp 12 000 Wp 15 000 Wp
1100 V
140V - 980 V
200 V
600 V
1A
15 A
2
1
Vstup (akumulator stejnosmérného proudu)
HUAWEI Smart String ESS 5 kWh - 30 kWh
600 V - 980 V
16 A
10 000 W
3300 W 4400 W 5500 W 6600 W 8800 W 10 000 W
Vystup (do sité)
Tri faze
3000 W 4000 W 5000 W 6000 W 8000 W 10 000 W
3300 VA 4400 VA 5500 VA 6600 VA 8800 VA 11000 VA 4
220 V sttid. / 380 V sttid., 230 V stfid. / 400 V stfid.,, 3 W / N + PE
50 Hz / 60 Hz
51A 6,8 A 85A 10,1 A 135A 16,9 A
0,8 predbihajici... 0,8 zpozdény
<3%

Vystup (Zalozni vykon pres zaloZni skfiku - BT)
3300 VA
220V /230 V
15 A
0,8 predbihajici... 0,8 zpozdény

Funkce a ochrany
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano, kompatibilni tfida ochrany TYPE Il podle normy EN/IEC 61643-11
Ano, kompatibiln{ tfida ochrany TYPE Il podle normy EN/IEC 61643-11

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

VSeobecné Udaje
-25 az +60 °C (=13 °F - 140 °F)
0% — 100 %
0-4000 m (13 123 stop) (odlehceni nad 2000 m)
Pfirozend konvekce
LED indikatory, integrované pfipojeni WLAN + aplikace FusionSolar
RS485, WLAN/Ethernet ptes Smart Dongle-WLAN-FE, 4G/3G/2G pres Smart Dongle-4G (volitelné)
17 kg (37,5 lb)
525 x 470 x 146,5 mm (20,7 x 18,5 x 5,8 palce)
IP65

Kompatibilita optimalizatoru
SUN2000-450W-P

Soulad s normami (dalsi k dispozici na vyzadani)
EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116

G98, G99, EN 50438, CEl 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS
097-2-1, 1EC61727, IEC62116, DEWA 2.0

*1 Maximalni vstupni vykon FV stfidace je 20 000 Wp, kdyZ jsou dlouhé fetézce navrzeny a plné pfipojeny k optimalizatory vykonu SUN2000-450W-P.

*2 Maximalni vstupni napéti je horni mez stejnosmérného napéti. Jakékoli vyssi vstupni stejnosmérné napéti by pravdépodobné poskodilo ménic.

*3 Jakékoli stejnosmérné vstupni napéti mimo rozsah provozniho napéti mZe mit za nasledek nespravné fungovani stidace.

*4.C10/11: 10 000 VA

* 5 SUN2000-3~10KTL-M1 zvy3Suje potencial mezi FV a zemi nad nulu pomoci integrované funkce obnovy PID k obnoveni degradace modulu z PID. Mezi podporované typy modulli patfi: Typ P (mono, poly).

Standardy. pfipojeni k siti
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