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Svitidla jsou jiz z vyroby sparovand s dalkovym oviadacem. SVITIDLA JSOU JIZ Z VYROBY SPAROVANA S DALKOVYM OVLADACEM
Sviefidia sa uz z vyroby sparované s dialkovym oviadacom. SVIETIDLA SU UZ Z VYROBY SPAROVANA S DIALKOVYM OVLADACOM

Pokud ovladaé nekomunikuje se svitidlem provedte pérovani.

Ak ovladdaé nekomunikuje so svietidlom vykonajte parovanie. 0
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Parovani ovladace a svétla / Parovanie oviadace a svetla
- pdrovani se provadi tak Ze se nejdfive zapne svitidlo vypinacem na zdi °
a do 3 sekund se kratce stiskne pdrovoci’rloél”rko@ (svitidlo 1x blikne a tim

dojde ke spdrovani dalkového oviadace). zapnout
- pdrovanie sa vykondava tak, Zze sa najskdr zapne svietidlo vypina€om na stene

a do 3 sekund sa kratko stlaci pdrovacie ‘rloéidlo (svietidlo 1x blikne a tym )
déjde k spdrovaniu dialkového oviddaca). jas (+)

vypnout

pdrovaci tlacitko

. P ” - . . . . pomalé prfechdzeni
Odpdrovani ovladace a svétla / Odpdarovanie ovliaddace a svetia do druhého rezimu

- odpdrovani se provadi tak, Ze se nejdfive stiskne flacitko zapnout @ a drzise, teploty svétla
zapne se svitidlo a do 3 sekund 1x svitidlo blikne, tim dojde k odpdarovani (3000K - 6000K)
ddlkového oviadace.

pomalé pfechdzeni
do druhého rezimu
teploty svétla
(3000K - 6000K)

jos ()

- odparovanie sa vykondva tak, Ze sa najskoér stlaci flacidlo zapnuf @ adrzisa,
zapne sa svietidlo a do 3 sekdnd 1x svietidlo blikne, tym déjde k odparovaniu prepindni rezimu —50% a 100% 6000K
dialkového oviaddaca. (3000K/4000K/6000K)

nefunkeni flacitko

Casovac vypnuti 60s

nocni rezim ——@

pfepindni barevnych kombinaci
lze provadét téz vypinacem

prepinanie farebnych kombindcii
je mozné tiez spravif vypinacom
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