
Ceiling installation
Instalace na strop/stěnu
Inštalácia na strop/stenu

1.Components

1.Součástky

1.Súčiastky

2.Drill Φ 6mm holes on the roof/wall.

2. Vyvrtejte otvory o průměru 6mm na stěnu/strop

2. Vyvŕtajte otvory s priemerom 6mm na stenu/strop
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5.Sketch Map:Screw through plastic piece fixing hole

5. Mapa náčrtu: Zašroubujte otvor pro upevnění plastového dílu

5. Mapa náčrtu: Zaskrutkujte otvor pre upevnenie plastového dielu

6.Final appearance.

3.Drill hole diameter: 6mm,Then the expansion pipe is put into the hole.

4.Refer to the following installation, fix the

M4*25 screws on the ceiling through theplastic parts

Anchor Bolt
Hmoždinka
Hmoždinka

Screws 4*25
Šrouby
Skrutky

1 2

3. Do vyvrtaných otvoru vložte hmoždinky

3. Do vyvŕtaných otvoru vložte hmoždinky

4. Podle následující instalace upevněte šrouby M4 * 25 na strop přes plastové části.

4. Podľa nasledujúce inštalácie upevnite skrutkami M4 * 25 na strop cez plastové časti.

Mounting Hole 

Montážní otvor

Montážny otvor

M4 Expansion screws 

M4 Šrouby

M4 Skrutky

X2 X3 Final appearance 

Konečný vzhled

Konečný vzhľad



Wiring details

Detaily zapojení 

Detaily zapojenia

Male and female connectors

1.European Standard Wiring.

1.Standardní evropské zapojení

1.Európske štandardné zapojenie

3.Dimming LED Panel Wiring
3. Zapojení LED panelu se stmívačem 
3.Zapojenie LED panelu so stmievačom

Importer
Dovozce
Dovozca

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo 

podobně kvalifikovaná osoba. Adresa výrobce: FULGUR spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno

tel.: 545 197 213, fax:. 545 197 211,www.fulgur.cz, info@fulgur.cz
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