
Montážní návod svítidla LED
Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho produktu a před zahájením montáže svítidla si prosím pečlivě
přečtěte následující instrukce.

Upozornění
1. Svítidlo namontujte přesně dle návodu. Nesprávná montáž by mohla způsobit nefunkčnost svítidla, úraz

elektrickým proudem apod.
2. Svítidlo neobsahuje uživatelem opravitelné části.
3. Nepřekračujte jmenovité napětí (220-240 V~, 50 Hz)
4. Svítidlo neinstalujte v prostorách s vysokou teplotou ani ve vlhkém prostředí.
5. Z důvodu bezpečnosti svěřte montáž, údržbu i prohlídky svítidla profesionálnímu elektrikáři.
6. V případě jakéhokoliv nestandardního chování svítidla ihned vypněte přívod proudu a kontaktujte dodavatele.

Postup montáže:
Obr.1 Odmontujte zadní držák svítidla
Obr.2 Pomocí přiložených hmoždinek a šroubů připevněte držák na stěnu
Obr.3 Ke svorkovnici svítidla připojte napájecí kabel
Obr.4 Svítidlo připevněte zpět k jeho držáku

Typy:
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LUNA

 

 

LUNA LED 12W/4000K WHITE IP44     

LUNA LED 12W/4000K CHROME IP44      

LUNA LED 12W/4000K BLACK IP44    

(rozměry svítidla 600x60x140mm)

LUNA LED 18W/4000K WHITE IP44       

LUNA LED 18W/4000K CHROME IP44          

LUNA LED 18W/4000K BLACK IP44

(rozměry svítidla 895x60x140mm)
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