
  Fulgur, spol.s r.o., Svitavská 39, Brno 61400, 

Pokud po výše uvede ých krocích edošlo k správ é u sysy chro izová í svítidel, proveďte 
ásledující zruše í sy chro izace tí to postupe  a ásled ě proveďte sy chro izaci z ova:
.Zap ěte přívod proudu ke svítidlu -  Na ovladači stisk ěte tlačítko "Setup"  světlo pro il e  a 

v p ěte přívod proudu ke svítidlu
.Počkejte  se .

.Zap ěte přívod proudu ke svítidlu -  Na ovladači stisk ěte tlačítko "Setup"  světlo pro il e  a 
stis ěte tlačítko "Zap out" a  se . světlo pro il e a z a e í úspěš ého resetu . V p ěte 

přívod proudu.

Zvýše í teplot  světla k K

Bez funkce

Reži  spá ku W svítivost

Svitidlo A Zap./Vyp.

Svitidlo B Zap./Vyp. Svitidlo C Zap./Vyp.

S íže í teplot  světla k 
2700K

Z ě a teplot  světla 
(teplá bílá, studená bílá, 

denní bílá)

Bez funkce

Návod k dálkové u ovladači  CER-

Před použití  dálkového ovladače proveďte ásledující kroky:
.Zap ěte přívod el. proudu do svítidla

.Na se . stlačte o ě tlačítka  o  a d off  k da é u svítidlu světlo pro lik e  
.Po s hro iza i svítidla viz. od  v p ěte a z ovu zap ěte přívod proudu k da é u svítidlu                                                                                                                                                          

.Pro s s hro iza i další h svítidel B,C a D  proveďte postup popsa ý v ode h . a .                                                                                          
.Pro uko če í s hro iza e vše h svítidel v p ěte a zap ěte přivod proudu vše h svítidel

Násled ě  r hle stlačte a ovladači tlačítko Nastave í DO/s hro iza e  vše h a světla 
probilknou)

Bez funkce

Zvýše í i te zit

Nastavení 

DO/synchronizace 

Svitidlo D Zap./Vyp.

Vypnout

Bez funkce

Zapnout

S íže í i te zit
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